
Tel: 11- 4427-3662 gpcontrol.com.br @gpcontrol

GUIA RÁPIDO - SINALIZADOR VEICULAR LED
CARACTERÍSTICAS:
•Ideal para sinalização em portões de garagem automatizados, alertando os pedestres sobre a movimentação do portão 
durante o acionamento de abertura e fechamento.
•Material: Polímero ABS injetado.
•Lentes laterais em Policarbonato (UV), com visibilidade lateral e frontal.
•Sinalização visual intermitente e sinalização sonora por buzzer.
•Função modo Noturno: (ativado via sensor fotocélula): Inibe o aviso sonoro automaticamente ao escurecer.
•Desligamento opcional do aviso sonoro e função sensor de iluminação.
•Alimentação 127/220VAC (Dispensa ajuste manual de voltagem).
•Composição: Plástico, cobre, aço e circuito eletrônico.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

DIMENSÕES:
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A GP Control - CNPJ: 36.647.495/0001-92 garante esse aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem pelo prazo 
de 12 meses a partir da data de aquisição. No caso do defeito no período de garantia, a responsabilidade da GP Control fica 
restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação. 
Obs: Essa garantia não cobre os seguintes itens:
      a)Defeitos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como: raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc;
     b)Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação e defeitos provocados                                                         
por oscilações na rede elétrica.
      c)Defeito por armazenagem em condições impróprias;
      d)Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica. 
Obs: A Substituição ou conserto do produto não prologa prazo de garantia.
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Conectar à placa do portão conforme 
instruções do fabricante.
Obs.: A placa de acoplamento não 
acompanha o Sinalizador.
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REDE 127/220 VAC

CHAVE PROG.

FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS:
CHAVE PROG. =     : Modo Noturno habilitado (desligamento do 
alerta sonoro automático durante a noite).
CHAVE PROG. = I: Alerta sonoro desabilitado.
CHAVE PROG. = II: Alerta sonoro sempre habilitado (dia e noite).

Sensor FotocélulaBuzzer

ATENÇÃO: Em ambientes com alta luminosidade, é possível que o sensor fotocélula tenha dificuldade em distinguir 
corretamente o período diurno, o que pode levar a interpretações imprecisas das condições de luminosidade.
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